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      gräfix® 685 SKS 
 

Sumpfkalkspachtel 
Rein natürliche und gebrauchsfertige Kalkglätte auf Sumpfkalk-Basis 
 
 
 
gräfix 685 SKS: Der naturweiße Sumpfkalkspachtel ist hoch atmungsaktiv und enthält keine Kunststoff- oder 

Kunstharzzusätze. Er ergibt eine weiße und sehr harmonische Endbeschichtung für ein 
hervorragendes und wohngesundes Raumklima durch die natürliche und rohstoffbedingte 
Alkalität und dem daraus resultierenden Hygieneeffekt. Der Sumpfkalkspachtel ist 
schimmelpilzhemmend, Allergiker geeignet und lädt sich nicht statisch auf, so dass 
keine Schmutzpartikel von der Oberfläche angezogen werden.  
Gleichermaßen ideal für den Wohnraum und die historische Bausubstanz. 
 

Verwendung: gräfix 685 SKS wird im Innenbereich zur beliebigen Gestaltung von glatten oder leicht 
samtig wirkenden Wandflächen eingesetzt. Der Sumpfkalkspachtel ist für alle mineralischen 
Putze geeignet. Bei folgenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit gräfix 66 HP zu 
erfolgen: bei Kunstharzputzen, Dispersionsanstrichen, Gipskartonplatten und geglätteten 
Gipsputzen. Bei der Verwendung des gräfix 66 HP auf Gipsputzen bzw. Gipskartonplatten 
ist vor dem Anbringen des gräfix 66 HP noch ein Isoliergrund Rabolin 165 aufzubringen. 
Auch als Außenbeschichtung ist gräfix 685 SKS bei ausreichendem Witterungsschutz 
verwendbar (Schlussanstrich mit Rabolin 614 Silikat-Fassadenfarbe, Rabolin 670 
Silikonharz-Fassadenfarbe oder gräfix 694 Mineral-Außenfarbe). 
 

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte, schlecht haftende 
Beschichtungen müssen mechanisch entfernt und Fehlstellen egalisiert werden. Saugende 
Untergründe müssen vorgenässt werden.  
Der Eimerinhalt mit einem Quirl gut und sorgfältig durchrühren und verarbeiten. Bei längerer 
Lagerzeit kann es zu leichtem Absetzen am unteren Rand kommen, bei Klümpchenbildung 
durch langes Lagern ist der Sumpfkalkspachtel evtl. nicht mehr als Glätte verwendbar. 
Der Sumpfkalkspachtel wird mit einer Edelstahltraufel in ein oder zwei Schichten aufge-
bracht (erste Schicht, wenn möglich frescal) und mit der Edelstahltraufel glattgezogen oder, 
z. B. einer Japanspachtel, verpresst.  
Im Innen-, und vor allem im Außenbereich, ist der Sumpfkalkspachtel durch Maßnahmen 
wie z. B. Nachnässen, vor zu schnellem Austrocknen, oder sonstigen Umgebungsbeding-
ungen zu schützen.  
 
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Verunreinigungen 
auf angrenzenden bzw. anderen Flächen sofort mit Wasser reinigen. Werkzeuge nach 
Verwendung mit Wasser reinigen. 
 

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 20 kg Inhalt  
 

Technische 
Daten: 
 
 

Verarbeitungstemperatur:  5 bis 25 °C Untergrundtemperatur 
 
Der Verbrauch ist abhängig von dem vorhandenen Untergrund. 
Ergiebigkeit:           20-kg-Eimer: einlagig   ca. 12,8 – 14,4 m²  
                                                     zweilagig ca.  6,4 –   7,2 m² 
Verbrauch:             1,5 – 3,0 kg / m² 
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