Sicherheitsdatenblatt
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : VIA Kreidefarbe

(rez8507)
Bearbeitungsdatum : 03.02.2014 Version (Uberarbeitung) : 2.0.0 (1.0.1)
Druckdatum : 03.02.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

VIA Kreidefarbe
(rez8507)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Anstrichmittel
Es liegen keine Informationen zu Verwendungen vor, von denen abgeraten wird.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
VIA GmbH

StraBBe : Mainzer StraBe 33-35

Postleitzahl/Ort : 55422 Bacharach

Telefon : +49 (0)6743-93 70 80

Ansprechpartner fiir Informationen : info@viafarbe.de
1.4 Notrufnummer

+49 (0)6743-93 70 29 wahrend der normalen Offnungszeiten

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
2.3 Sonstige Gefahren
Mogliche schddliche Wirkungen auf die Umwelt
Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB.
2.4 Zusidtzliche Hinweise

Das Gemisch ist als nicht geféhrlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG. Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
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P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Bei Eintatmen

P342 - Bei Symptomen der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei
Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspiilen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden ! Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend
lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser in kleinen
Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
46 - Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loéschmittel
Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. LdschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Atemschutzgerate bereithalten.

5.4 Zusatzliche Hinweise
Léschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes
Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln. Mit reichlich Wasser
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
siehe Kapitel 8 + 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Fiir gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und entliiftung sorgen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
P102 - Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P103 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Das Produkt ist nicht: Brennbar Gefahrdete Behalter bei Brand mit Wasser kiihlen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Nicht im Pausen- oder
Aufenthaltsraum lagern. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Schiitzen gegen Frost
P102 - Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit Nahrungs- und Futtermittel
Lagerklasse : 12
Lagerklasse (TRGS 510) : 12
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Maximale Lagerdauer : siehe Mindesthaltbarkeitsdatum welches auf dem Etikett aufgefiihrt wird.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Beschichtungsstoff fiir Decken- und Wandanstriche im Innenbereich, z.B. auf Putz, Beton, Raufaser, Gipskarton,
Faserzement, Kalksandsteinmauerwerk.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille

Hautschutz
Handschutz

Empfohlene Handschuhfabrikate Nitrilkautschuk. Dicke des Handschuhmaterials 0,4mm. Durchdringungszeit
(maximale Tragedauer) >=8h. Mdglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. Nach der Reinigung fetthaltige
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Hautpflegemittel verwenden.

Zusatzliche HandschutzmaBnahmen : Hinweise des Herstellers beachten. Fiir den langeren und wiederholten
Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kiirzer sein kdnnen.
Bei Abnutzung ersetzen!

Korperschutz

Einweganzug
Atemschutz

Bei einer Verarbeitung des Produkts mittels Streichen bzw. Rollen ist ein Atemschutz nicht notwendig. Bei
Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Partikelfilter P2 (weiB) beim Spritzen verwenden.

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen

24/25 - Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
20/21 - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Mit Produkt beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

8.3 Zusatzliche Hinweise

Fir gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und entliiftung sorgen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden
MaBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
flissig ; Farbton gemaB Produktbezeichnung

Geruch
Arttypisch.

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Siedepunkt/Siedebereich : (1013 hPa) ca. 100 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar
Dampfdruck : (50°C) < 1000 hPa
Dichte : (20°C) ca. 1,2-1,6 g/cm®
PH-Wert : 8,2-9
Viskositat : (20°C) ca. 4000 - 8000 mPa.s
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 0 Gew-%

9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.5 Unvertrdgliche Materialien

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
11.4 Zusatzliche Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
Einzelheiten siehe Kapitel 2, 3 und 15. Bei sachgemaBen Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht
das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Weitere dkologische Hinweise

Es liegen keine Informationen vor, da fiir den Stoff kein Stoffsicherheitsbericht erstellt werden muss.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
Einzelheiten siehe Kapitel 2, 3 und 15. Bei sachgemaBen Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht
das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle fiir Altlacke/Altfarben abgeben. Gebinde mit
eingetrockneten Resten kdnnen {iber den Hausmiill oder als Baustellenschutt entsorgt werden. Nicht in den
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Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Abfalischliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
Abfallschllissel-Nr. gemaB der Verordnung tiber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AWV): 08 01 12 (Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen).
Abfallbehandlungslosungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Erfiillt die Kriterien der Richtlinie 2004/42/EG.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwVwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine brennbare Fliissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

02. Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische - 02. Kennzeichnung
(67/548/EWG oder 1999/45/EG) - 02. Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG) - Gefahrbestimmende
Komponenten zur Etikettierung - 02. Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische - 07.
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Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse
16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Besondere Vorschriften fiir erginzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
16.5 Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine
16.6 Schulungshinweise
Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen werden.
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