grafix® 61

Ka I k'G run d pUtZ Reiner Luftkalkputz ohne Zementzusatz

grafix 61:

Verwendung:

Verarbeitung:

Lieferung:

Technische
Daten:

Werk-Trockenmortel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und verarbeitungs-
férdernden Zuséatzen, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Er ergibt einen
diffusionsoffenen Grundputz mit Luftkalk als Bindemittel.

Grundputz fir diffusionsoffenen Innenputz. Auch als Auf3enputz ist gréafix 61 bei ausreichen-
dem Witterungsschutz verwendbar (keine exponierten Wetterlagen, ausreichend Dachiiber-
stand, zuséatzlicher Schlussanstrich mit Rabolin 614 Silikat-Fassadenfarbe, Rabolin 670
Silikonharz-Fassadenfarbe oder grafix 694 Mineral-Aufdenfarbe); bei glatten Flachen und
stark saugenden Untergriinden (keine dispersions- oder wasserglasgebundenen
Grundierungen verwenden!) ist Vorspritzen mit grafix 63SB oder gréafix 65 als Haftbriicke
erforderlich.

Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, er muss ausreichend vorgenésst
werden, ohne Staunésse zu verursachen.

Der Kalkputzaufbau muss mehrlagig erfolgen (mindestens zwei Grundputzlagen im Auflen-
bereich), wobei die Starke der einzelnen Grundputzlagen bei mindestens 6 mm liegt und
15 mm nicht Gberschreiten darf (inkl. Filltiefe der Fugen). Die erste Lage wird so ange-
spritzt, dass alle Fugen gefiillt sind und die Wandflache gleichmaRig bedeckt ist. Grofliere
Fugentiefen missen vorher ausgeglichen werden (unter Berlcksichtigung der maximalen
Putzlagendicke). Man lasst diese Lage antrocknen und abbinden (mindestens 1 Tag/mm
Putzdicke); dabei auftretende Risse sind ohne Bedeutung. Die zweite Lage wird dann in
derselben Weise aufgezogen.

Bei zu niedrigen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit bindet der Putz nur sehr langsam
und unzureichend ab, wodurch die Wartezeit zwischen den Putzlagen verlangert werden
muss. Die letzte Grundputzlage kann strukturiert, oder mit grafix 61 fein beschichtet
werden. Man erreicht damit Oberflachen, die verrieben oder anders gestaltet werden
kénnen. Um eine glattere Oberflache zu erhalten, kann danach mit gréafix 66 K Kalkputz-
glatte oder gréfix 66 KF Kalk-Finish geglattet werden. (Beachten Sie bitte die jeweiligen
Technischen Merkblatter). Bei Trocknung und Abbindung muss fiir eine ausreichende
Beluftung der Rdume gesorgt werden, ohne den Putz jedoch zu schnell austrocknen zu
lassen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

- in feuchtigkeitsgeschutzten 25 kg-Papiersacken; bei Palettenbezug auch mit Folien-
Uberzug

* lose Ware im Baustellensilo

- auch als gréfix 61 grob (als Handputz nicht maschinengangig,
8 mm Mindestputzdicke beachten), Kérnung bis 4,0 mm,
auf Vorbestellung nur palettenweise erhaltlich

Frischmortelgewicht: ca. 1600 g/l

Festmortelrohdichte: ca. 1350 g/l

Druckfestigkeit: CS|

Wasserdampfdiffusionswiderstandswert p < 10

Ergiebigkeit: 30 kg mit ca. 8 | Wasser = ca. 23 | Frischmortel

eine Tonne mit ca. 270 | 2 ca. 770 | Frischmortel
B bei einer Putzstarke von 10 mm reicht eine Tonne fiir ca. 77 m?
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