gréfix® 61 fein

Kalk-Dunnschichtputz vLuskaikputz

grafix 61 fein:  Werk-Trockenmértel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 0,8 mm und verarbei-
tungsférdernden Zusatzen, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen.
Er ergibt eine diffusionsoffene Endbeschichtung mit Luftkalk als Bindemittel. Durch
die gewahlte Sieblinie erhalt man eine feine Filzstruktur, die sich im Vergleich zu der
Filzstruktur von gréfix 61 Kalk-Grundputz in ihrer GroRtkérnung unterscheidet.

Verwendung: Dunnschichtputz fur diffusionsoffenen Innenputz. grafix 61 fein ist auch im Auflen-
bereich, bei ausreichendem Witterungsschutz einsetzbar (keine exponierten Wetter-
lagen, ausreichend Dachiiberstand, zusatzlicher Schlussanstrich mit Rabolin 614
Silikat-Fassadenfarbe, Rabolin 670 Silikonharz-Fassadenfarbe oder grafix 694
Mineral-Auf3enfarbe).

Verarbeitung: grafix 61 fein wird zum Uberziehen von grafix-Kalk-Putzen (grafix 61 Haar grob,
grafix 61 Haar, grafix 61) eingesetzt.
Der Untergrund muss tragféhig, frei von Staub und Schmutz sein, und sollte aus-
reichende Griffigkeit aufweisen (Untergrund bei Bedarf aufrauen).
Um einen zu schnellen Wasserentzug durch den Untergrund zu vermeiden, ist
dieser ausreichend vorzunassen. Der Dinnschichtputz wird in einer Starke von 2
bis max. 3 mm aufgetragen, glattgezogen und nach Erreichen einer ausreichenden
Festigkeit gefilzt. Bei Trocknung und Abbindung muss fir eine ausreichende Be-
[Gftung der Rdume gesorgt werden, ohne den Putz jedoch zu schnell austrocknen
zu lassen. Bei zu niedrigen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit bindet der
Putz nur sehr langsam und unzureichend ab.
Um die geforderte geringe Schichtdicke nicht zu Uberschreiten, kann gréfix 61 fein
mit der Putzmaschine mit reduzierter Leistung, oder vorzugsweise mit der Hand
verarbeitet werden.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: - in feuchtigkeitsgeschiitzten 25 kg-Papiersacken; bei Palettenbezug auch
mit Folienlberzug;

- lose Ware im Baustellensilo

Technische Frischmortelgewicht:  ca. 1600 g/I
Daten: Festmortelrohdichte:  ca. 1350 g/l
Druckfestigkeit: CS|
Wasserdampfdiffusionswiderstandswert p < 10
Ergiebigkeit: 25 kg mit ca. 7,1 | Wasser £ ca. 20 | Frischmortel

eine Tonne mit ca. 280 | 2 ca. 800 | Frischmortel
B bei einer Putzstarke von 3 mm reicht eine Tonne fir ca. 270 m?

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigeniiberwachung fortlaufend strengen Kontrollen
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