GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT

Eisenoxidpigmente

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs
und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname( ] Eisenoxidrot 110, Eisenoxidrot 130, Eisenoxidrot 140,
Eisenoxidrot 180, Eisenoxidgelb 420,
Eisenoxidgelb 930, Eisenoxidbraun 610,
Eisenoxidschwarz, Oxidorange

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Geeignete : Farbmittel (Pigment und Farbstoffe), anorganisch
Verwendungszwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Lieferant : Kreidezeit Naturfarben GmbH, Kassemuhle 3

D - 31196 Sehlem, Telefon: +49-(0)5060-6080650
Fax: +49-(0)5060-6080680, E-mail: info@kreidezeit.de

1.4 Notrufnummer 1 +49-(0)5060-6080650, Abt. Labor (nur wahrend der Geschéftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Einstufung : Nicht eingestuft.
Einstufung gemaR der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie
Einstufung : Nicht eingestuft.
2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme ¢ Nicht anwendbar.
Signalwort : Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sicherheitshinweise
Pravention : Nicht anwendbar.
Reaktion : Nicht anwendbar.
Lagerung : Nicht anwendbar.
Entsorgung : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu : Nicht verfligbar.
keiner Einstufung fiihren
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu
Bestandteilen

Produktdefinition (REACH) : Gemisch
Bemisch aus: Fe203 , Fe304 und FeO(OH)

Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten enthalt dieses Produkt keine
gefahrlichen Inhaltsstoffe in Mengen, die gemass geltenden EU- oder nationalen Bestimmungen
in diesem Abschnitt genannt werden miissen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmen : Betroffene Person an die frische Luft bringen. Person warm und
ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmaRiger Atmung
oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Bei
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche
Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstlcke (z. B. Kragen, Krawatte, Glrtel oder Bund) lockern.

Verschlucken : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Hautkontakt : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Augenkontakt : Augen sofort mit reichlich Wasser spulen und gelegentlich die

oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prifen
und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang standig
spulen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Im Brandfall Sprihwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien
oder CO; verwenden.

Ungeeignete Loschmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.
Stoff oder der Mischung

ausgehen

Gefahrliche : Keine spezifischen Daten.
Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
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Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
Feuerwehrpersonal

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekampfung

: Nicht anwendbar.

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und

umluftunabhéngige Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen,
die im Uberdruckmodus betrieben werden.

Freisetzung

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter

6.1 Personenbezogene
VorsichtsmafRnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notfdllen anzuwendende
Verfahren

6.2
UmweltschutzmafRnahmen

: Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem

Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren.
FUr ausreichende Liftung sorgen. Geeignete Schutzausristung
anlegen (siehe Abschnitt 8). Rutschgefahr auf verschittetem
Produkt.

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieken von freigesetztem

Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen
und Abwasserleitungen. Die zustandigen Stellen benachrichtigen,
wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge

Grosse freigesetzte Menge

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

: Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Material aufsaugen

oder zusammenkehren und in entsprechend beschrifteten
Abfallbehalter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

: Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in Kanalisation,

Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Material
aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend
beschrifteten Abfallbehalter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Hinweis: Siehe Abschnitt
1 flr Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt 13 fur Angaben zur
Entsorgung.

: Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 fiir Informationen bezlglich geeigneter
personlicher Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafBnahmen zur
sicheren Handhabung

7.2 Bedingungen zur
sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Deutschland - Lagerklasse :

: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

13

7.3 Spezifische Endanwendungen
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Empfehlungen : Nicht verflgbar.
Spezifische Losungen fiir ~ : Nicht verfiigbar.

den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausrustungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Name des Inhaltsstoffs

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Fe203Fe304/FeOOH

TRGS900 AGW (Deutschland, 7/2008).

Schichtmittelwert: 3 mg/m?® 8 Stunde(n). Form:
alveolengangige Fraktion

Kurzzeitwert: 6 mg/m® 15 Minute(n). Form:
alveolengangige Fraktion

Schichtmittelwert: 10 mg/m? 8 Stunde(n). Form:
einatembare Fraktion

Kurzzeitwert: 20 mg/m? 15 Minute(n). Form: einatembare
Fraktion

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist

maoglicherweise eine personliche, atmospharische (bezogen auf den
Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich, um die
Wirksamkeit der Bellftung oder anderer Kontrollmalinahmen
und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeraten
zu ermitteln. Es ist auf die Europaische Norm EN 689 flir Methoden
zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniiber chemischen
Stoffen und auf nationale Leitlinien fir Methoden zur Ermittlung
gefahrlicher Stoffe zu verweisen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

RisikomanagementmafRnahmen

Begrenzung und [Jberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Technische MaRnahmen

Personliche Schutzausriistung
Atemschutz

Handschutz
Augenschutz

Koérperschutz

: Keine besonderen Luftungsvorschriften. Gute tbliche Raumliftung

sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenlber
Luftschadstoffen ausreichen.

: Empfohlen: Staubschutzmaske
: Empfohlen: Handschuhe
: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen

getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die
Exposition gegenlber Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder
Stauben zu vermeiden.

Empfohlen: Schutzbrille mit Seitenblenden

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche

Schutzausrustung auf der Basis der durchzufiihrenden Aufgabe und
den damit verbundenen Risiken ausgewahlt und von einem
Spezialisten genehmigt werden.
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Name des Inhaltsstoffs Arbeitsplatz-Grenzwerte
Hygienische MaBnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und

am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und
einem Toilettenbesuch griindlich Hande, Unterarme und Gesicht.
Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung
wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung
waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Technische MaRnahmen : Emissionen von BelUlftungs- und Prozessgeraten sollten tberpriift
werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der
Umweltschutzgesetze genigen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable
Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen
Physikalischer Zustand . Feststoff. [Pulver]
Farbe : Braun.
Geruch : Geruchlos.
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
pH . 4 bis 7 [Konz. (% wi/w): 5%]
Schmelzpunkt : >1000°C (>1832°F)
Dichte : 4,4 kg/L (20 °C)
Loslichkeit : In den folgenden Materialien unléslich: kaltes Wasser

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : FUr dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen
Daten bezlglich der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

10.3 Mdglichkeit gefihrlicher : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch

Reaktionen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Bei Temperaturen von lGber 80°C kann das Produkt instabil werden

Bedingungen und oxidieren. Dabei entsteht zuséatzliche Warme, die unter

ungunstigen Umstanden zur Entziindung brennbarer Materialien
fuhrt. Das Produkt sollte daher nicht in der Nahe von Hitzequellen
gelagert werden.

10.5 Unvertragliche : Keine spezifischen Daten.

Materialien

10.6 Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten
Zersetzungsprodukte keine gefahrlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition Test

Inhaltsstoffs

Eisenoxidpigmente LD50 *  Ratte >5000 mg/kg - -
Oral

*Priifergebnisse eines analogen Produktes
Schétzungen akuter Toxizitéit

Nicht verfugbar.
Reizung/Veratzung
Haut : Nicht reizend *Prifergebnisse eines analogen Produktes
Augen : Nicht reizend *Prifergebnisse eines analogen Produktes

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient : Nicht verfugbar.
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat : Nicht verfugbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT : Nicht anwendbar.
vPvB ¢ Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche : Nicht verfugbar.
Wirkungen
AOX : Das Produkt enthalt keine organisch gebundenen Halogene, die
zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.
Bemerkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfélle

Verpackung

Entsorgungsmethoden

Besondere

VorsichtsmafRnahmen

1 Wiederverwendbarkeit Gberprifen. Produktabfalle und ungereinigte

Leergebinde verpacken bzw. verschlieen, kennzeichnen und unter
Beachtung der nationalen behérdlichen Vorschriften einer
geeigneten Entsorgung bzw. Wiederverwendung zufihren. Bei
groReren Mengen Riicksprache mit dem Lieferanten. Bei
Weitergabe ungereinigter Leergebinde ist der Abnehmer auf die
mogliche Gefahrdung durch Produktreste hinzuweisen. Bei der
Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils glltige Abfallschlissel
nach dem Europaischen Abfallverzeichnis (EAV) zu verwenden.
Unter anderem ist es Aufgabe des Abfallerzeugers, seinen Abfallen
branchen- und prozefRartspezifische Abfallschlissel nach dem
Europaischen Abfallverzeichnis (EAV) zuzuordnen.

: Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses

Produkt nicht als gefahrlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie
91/689/EWG zu betrachten.

: Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder

minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.
Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen
werden, wenn Wiederverwertung nicht durchflihrbar ist.

: Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande
enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliellen von
freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,
Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungs-
gemafle UN-
Versand-
bezeichnung

14.3 Gefahrgut-
klasse(n),
Markierungs-
kennzeichen

14.4
Verpackungs-
gruppe

14.5
Umweltgefahren

Nein.

Nein. No No

Ausgabedatum
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Vorsichts-
maBnahmen fiir
den Verwender
[Zusatzliche
Informationen

14.6 Besondere |Nicht unterstellt. Nicht unterstellt. Not regulated. Not regulated.

14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang : Nicht verfugbar.
Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaR IBC-Code

Gefahrenhinweise:

Kein gefahrliches Transportgut.
Getrennt von Nahrungs- und Genufl3mitteln halten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fur den Stoff oder das Gemisch
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.
Beschrankung der

Herstellung des

Inverkehrbringens und

der Verwendung

bestimmter gefahrlicher

Stoffe, Mischungen und

Erzeugnisse

Wassergefahrdungsklasse : nwg Anhang Nr. 4

15.2 : Nicht anwendbar.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abk(jrzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaf der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung Begriindung

Historie
Ausgabedatum 1 2012-03-02

Datum der letzten Ausgabe : 2011-02-07
Version 3
P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verinderte Informationen.
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Hinweis fiir den Leser

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Dieses
Sicherheitsdatenblatt und sein Anhang [sofern nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
erforderlich] beschreiben Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben
haben nicht die Bedeutung von Beschaffenheitsangaben, Eigenschaftszusicherungen oder

Garantien.
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