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1. Kurzbeschreibung

Farbloser, seidenmatter, transparenter, was-
serverdinnbarer Lack zum Lackieren von
Hoélzern im Innenbereich. Der Lack ist zum
Grundieren und Lackieren von stark bean-
spruchten Oberflachen, wie FuBbdden geeig-
net. Er ist lichtbestdndig und von hervorra-
gender Abriebfestigkeit. Volvox proAqua
Profondo FuBbodenlack ist formaldehydfrei.
Erhaltlich in den UGber 170 Design-Farbtdnen
unserer Hausfarbenpalette (NCS und RAL auf
Anfrage).

2. Inhalt

A. farblos B. Bunttdne
011 ---
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10| >9|

Fur die Buntfarbtéone gelten individuelle Full-
mengen, da der Gebindeinhalt von dem Grad
der Pigmentierung abhéngig ist. Profondo
FuBbodenlack wird in PE-Flaschen bzw. PE-
Kanister abgefullt.

3. Reichweite
65-75 ml/m?,13-15 m?/Liter je nach erwinsch-
ter Schichtdicke.

4. Farbe

Farblos bzw. in den Uber 170 Design-Farbto-
nen unserer Hausfarben-Palette (NCS und
RAL auf Anfrage).

5. Verdinnungsmittel
Wasser, max. 3%. Profondo FuBbodenlack ist
fertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

In Abhangigkeit von Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit und Untergrund betragt die Trocken-
zeit ca. 4 Stunden pro Auftrag, schleifbar
nach ca. 10 Stunden. Endhérte nach ca. 1 Wo-
che. Achtung: Zu dicke Anstriche kdnnen die
Durchtrocknung verzdgern.
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7. Anwendungsbereiche

Als hoch strapazierbarer, transparenter Lack
fur einen Anstrichaufbau auf stark bean-
spruchten Oberflachen, speziell fur Dielen
und ParkettfuBbdden. Auch Turen, Arbeits-
platten, Tische, Treppen, Spielzeug sowie
Mobbel lassen sich hervorragend behandeln.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften

Sehr gutes Fullvermdgen, sehr gute Wasser-
festigkeit. Hohe und dauerhafte Harte.

8.2. Biologische Eigenschaften

Aufgrund der Zusammensetzung ist der Vol-
vox Profondo FuBbodenlack bei zweckge-
bundenem Gebrauch fur Mensch und Umwelt
weitgehend unschadlich.

9. Verarbeitungshinweise

Die Vorschriften der VOB und die Merkblatter
des BFS sind sorgfaltig einzuhalten bzw. zu
beachten.

9.1. Verarbeitungstemperatur

Das Material ist bei 15-35°C zu verarbeiten,
wobei die Objekttemperatur nicht unter 15°C
liegen darf.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken, fett-
frei und saugfahig sein. Holz, spez. Holzful3-
bdden schleifen (K 180). Ol- und harzreiche
Holzarten vor dem Anstrich sorgfaltig entfet-
ten.

Hinweis

Bei HOlzern mit wasserldslichen Inhaltsstof-
fen (z.B. Eiche, Gummibaum, australische
Holzer) kdnnen diese Inhaltsstoffe gelbliche
Verfarbungen verursachen. Um die Verfar-
bungen zu verhindern, sollten diese Hblzer
vorher mit Volvox proAqua Profondo Sperr-
grund grundiert werden (sieche TM 2-357).

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fur Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom
Anwender vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
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9.3. Verarbeitung

Lack vor Gebrauch gut aufrihren. Zunachst
erfolgt eine Grundierung entweder mit Pro-
fondo FuBbodenlack oder mit Profondo
Sperrgrund bei gerbstoffhaltigen Hoélzern
(s.0.). Die Grundierung sorgfaltig mit einem
Pinsel oder einer Kurzhaarrolle (in Maserrich-
tung) zweimalig auftragen. Nach Durchtrock-
nung (spatestens nach 24 Stunden) erfolgen
zwei dinne Deckanstriche mit Volvox
proAgua Profondo FuBbodenlack. Ein Zwi-
schenschliff (K240-320) nach jedem Anstrich
ist erforderlich.

10. Werkzeug
Pinsel, Lackrolle mit kurzen Haaren. Werk-
zeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis

Werkzeuge mit denen zuvor |6semittelhal-
tige Produkte verarbeitet wurden, durfen
nicht verwendet werden.

1. Lagerung
Kuhl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Ge-
binde fest verschlieBen.

12. Zusammensetzung

Wasser, Kieselsdure, Reinacrylat, org. Lése-
mittel, Wachse, Silikone, Konservierungsmit-
tel (Isothiazolinongemisch), Adipohydrazid.

Technische Daten:
Viskositat (bei 20 °C): 70 Sek. bei 4mm DIN
Becher.

Gutachten:

Volvox proAqua Profondo FuBbodenlack er-
fullt folgende Anforderungen:

DIN 53160-1/2 Schwei3- und Speichelecht-
heit; DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspiel-
zeugen; DIN 68861-1C (Verhalten bei Chemi-
scher Beanspruchung); DIN 68861-2D (Ver-
halten bei Abriebbeanspruchung). DIN 68861
-4E (Verhalten bei Kratzbeanspruchung);
DIN 68861-7D (Verhalten bei trockener
Hitze); DIN 68861-8C (Verhalten bei feuchter
Hitze).

13. Sicherheitshinweise

Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothia-
zolin-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,
Adipohydrazid. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf An-
frage erhaltlich. Wahrend und nach der An-
wendung die Rdume gut luften. Auch ungif-
tige Anstrichmittel fur Kinder unerreichbar la-
gern.

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich einge-
stuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]. Weitere Informationen er-
halten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395.

14. Entsorgung
Farbreste eintrocknen lassen und entspre-
chend den értlichen Vorschriften entsorgen.

15. Angaben gemaB VOC-Verordnung
VOC-Gehalt: 51 g/I; Kategorie: e; Typ: wb
Grenzwerte fur VOC-H&chstgehalt: 130 g/l.

Ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D-58513 Ludenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fur Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall
vom Anwender vorzunehmende Priufung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
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