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Typ ' DIN 18948:12-2018

Abmessungen

MaRhaltigkeit N dicke t: + 1/-3mm | DIN 18948:12-2018
Nennb benheite: 3 mm

Rechtwinkligkeit r: 3mm
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Leistung

Spezifikation

Bewehrung

Natirliche, unbehandelte Holzfaser,
Oberflachenbewehrung Jute

DIN 18948:12-2018

Stabilisierende

Zusatzmittel NENC DIN 18948:12-2018
Flache pro Platte 0,781 m?

Plattendicke 16 mm 22 mm

Plattengewicht pro Stlick ca. 18kg ca. 25kg

Plattengewicht pro m? ca. 23kg ca. 32kg

Palettenbesatz in Stlick 60 40

Palettenbesatz in m? 46,88 m? 31,25m?

Artikelnummer 17 000 2016 17 000 2022

Rohdichteklasse

1,6

DIN 18948:12-2018

Rohdichte

ca. 1450 kg/ms3

Oberflachenharte

< 15mm Platte mit erhohter Oberflachenharte

DIN 18948:12-2018

Biegezugfestigkeit > 1,2 N/mm? DIN 18948:12-2018
Oberflachenzugfestigkeit > 0,1 N/mm? DIN 18948:12-2018
Wasserdampfdiffusions- | ,, _ /10 DIN 18948:12-2018
Warmeleitfahigkeit A = 0,353W/mK DIN 18948:12-2018
Spezifische Warmekapazitat | C, ca. 1100 J/kgK DIN 18948:12-2018
Flachenbezogene 16mm 22mm
Speicherkapazitat 25,3 kd/Km? 35,2 kJ/Km?
WS I
Wasserdampfsorptions- Nach 1 Stunde: > 13g/m? on
klasse Nach 6 Stunden: > 40g/m? DIN 18948:12-2018
Nach 12 Stunden: > 60g/m?

Baustoffklasse

A1 (nicht brennbar)

DIN EN 13501-1:2010-01

Feuerwiderstand
(beidseitig beplankt)

El45 (=F30):
Trennwand mit Holzstdnder 60 x 60 mm,
Juteddmmung 60 mm, Lemix®22 mm

EI90 (=F90):
Trennwand mit Holzstéander 60 x 80 mm,
Juteddmmung 80 mm, Lemix®22 mm

E1120 (=F120):
Trennwand mit Holzstander 60 x 80 mm,
Juteddmmung 80 mm, doppellagig Lemix® 16 mm

DIN EN 1364-1:2015-09

Bewertetes
Schallddamm-Maf3
(beidseitig beplankt)

Feuerwiderstand F30: MFPA Leipzig
(einseitig beplankt) doppellagig Lemix® 16 mm GS 3.2/18-282-1
Rw 52 dB:

Trennwand mit Holzstander 60 x 80 mm,
Juteddmmung 80 mm, verputzt, Lemix®22 mm

Ry 56 dB:
Trennwand mit Holzstander 60 x 80 mm,
Juteddmmung 80 mm, doppellagig Lemix® 16 mm

DINENISO 10140-2:2010-12

Gutesiegel

natureplus®

Uberwachung

Werkseigene Produktionskontrolle

DIN 18942-100:12-2018

Abfallentsorgungsschlissel

Hart Keramik AG
Am Bergwerk 12
95706 Schirnding

01 04 99 oder 17 01 03

Tel: +49 9233 7714-0
Fax: +49 9233 7714-14

ofﬂce@le@x.eu V%/ X
www.lemix.eu e
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